AQUAFONTAINE

SPECIALISTE DE LA FONTAINE A EAU RESEAU (£ ]

NOTRE ENTRETIEN DE FONTAINE A EAU

Nous proposons 2 passages par an pour l'entretien préventif d'une fontaine avec un remplacement du
filtre 2 fois par an.

SANITISATION DE LA FONTAINE A EAU

Le technicien procede a la sanitisation de la fontaine a eau.

Cette action consiste a désinfecter I'ensemble des canalisations de la
fontaine a l'aide d'un débactérisant disposant des certifications de
I'agroalimentaire.

NETTOYAGE DES COMPOSANTS TECHNIQUES
Le nettoyage des composant frigorifiques ainsi que l'inspection du circuit eau
permet de détecter en amont les dysfonctionnements.

1. Détartrage & désinfection complete des sorties d'eau

2. Soufflage du condenseur

3. Vérification du bon fonctionnement hydrique et électrique

4. Nettoyage de la fontaine & de son bac de récupération

KIT DE FILTRATION

Notre filtre a charbon actif dispose d'un systeme de filtration triple

actions qui élimine les impuretés jusqu’a 1 micron :

® | a membrane de charbon actif élimine les formations microbiennes
& les matériaux lourds (rouille, sable...)

® || supprime efficacement les golts & les odeurs (chlore)
Il permet de réduire la dureté de I'eau (quantité de calcaire) tout en
conservant néanmoins un taux suffisant essentiel a notre santé.

REMISE EN SERVICE

A la suite de son remplacement, le filtre est purgé. Le technicien remplit le carnet
sanitaire apposé sur la fontaine a eau & visible par tous. Il mentionne la date &
les interventions effectuées. Votre fontaine est de nouveau préte a étre utilisée
dans des conditions d’hygiene optimales.
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